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Produktovy list pro skrinové trezory
rad 1610 a LLOYD 90

Vyrobeno ve Smrzovce
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Bezpecné ulozeni dalezitych dokumentl a cennych objektl v kancelarich. Hodi se k archivaci firemnich
dokumentd, které by mély byt uloZeny at uz z hlediska bezpecnostniho - proti vloupani, odcizeni, ale
také jako ochrana pfed pozarem mensiho rozsahu. Rada 1610 je certifikovéna v t¥idé S1 dle EN 14 450.
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Sifkavcm VySka v cm Hloubkavcm  VnitFni objem Hmotnost .
vnéjsi | vnitfni vnéjsi | vnitfni vnéjsi | vnitfni v litrech v kg Certifikace
1611 67 | 54,5 115 | 104 52,5 | M 232 104
1612 93| 83,5 180 | 168,5 52,5 | 4 576 188 S1dle EN 14 450
1613 120 | 110 180 | 168,5 52,5 | M 759 224
LLOYD 90A 67 | 54,5 115 | 104 52,5 40 226 103
LLOYD 90B 93|83 115 | 104 52,5 40 345 133
LLOYD 90C 67 | 54,5 190 | 179 52,51 40 390 153
LLOYD 90D 93|83 190 | 179 52,5 40 594 193 necertifikovano
LLOYD 90E 120 | 110 190 | 179 52,5 40 787 228
LLOYD 90C CHEM 67 | 54,5 190 | 179 52,51 40 390 179
LLOYD 90D CHEM 93|83 190 | 179 52,5 | 40 594 216

Popis trezoru fady 1610

+ Dvouplastové archivni skfiné, vyrobené z 1,5 mm silného ocelového plechu

Mezistény jsou vyplnény protipozarni mineralni vatou
« Dvere osazeny certifikovanym klicovym zamkem, ktery blokuje tficestny rozvorovy mechanismus
+ Standardni barva je Seda (RAL 7035)

+ VSechny velikosti mohou byt vybaveny teleskopickymi ramy nebo dalSim pfisluSenstvim

Ceritifikovano dle EN 14450 bezpecnostni stupen S1

+ Odolnost proti pozaru: Ohnivzdorné zabezpeceni pfi lehkém pozaru. Konstrukce a vypln trezoru
zahrnuje certifikovany material (dle Evropského standardu EN 13501-1 ve tfidé ,A1"), ktery chrani
uloZené objekty proti ohni. Standard EN 13501-1 nahrazuje starSi normu DIN 4102.

Popis trezoru fady LLOYD 90

+ Dvouplastové archivni skfing, vyrobené z 1,5 mm silného ocelového plechu

+ Mezistény jsou vyplnény protipozarni mineralni vatou

+ Dvefe osazeny certifikovanym klicovym zamkem, ktery blokuje tficestny rozvorovy mechanismus
+ Standardni barva je Seda (RAL 7035)

* VSechny velikosti mohou byt vybaveny teleskopickymi ramy nebo dal3im pfisluSenstvim
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Moznosti konfigurace pro radu 1610

Barva trezoru a polic:
* RAL 7016
* RAL 7035
* RAL 9003
* RAL 9005

Umisténi pantl (pFi pohledu na trezor zepiedu):
* Vpravo
* Vlevo

Hlavni zamek na hlavnich dve¥ich (certifikace A nebo B dle EN 1300):

+ Klicovy, certifikace (A)

+ Klicovy, certifikace (B)

* Mechanicky kombinacni, certifikace (B)

« Elektronicky kombinacni, certifikace (B)

* Elektronicky kombinacni, certifikace (B) se systémem nouzového otevieni klicovym zamkem (B)

Vedlejsi zamek na hlavnich dvefich (certifikace A nebo B dle EN 1300):

+ Bez zdmku

« Klicovy, certifikace (A)

+ KliCovy, certifikace (B)

* Mechanicky kombinacni, certifikace (B)

« Elektronicky kombinacni, certifikace (B)

* Elektronicky kombinacni, certifikace (B) se systémem nouzového otevreni klicovym zamkem (B)

Extra kotevni otvory:
+ Do deseti otvor(l

Police navic:
+ Do deseti polic

Barvy

Trezor muUze byt lakovan ve Ctyrech zakladnich odstinech se strukturnim povrchem. DalSi barvy podle

vzorniku RAL - na vyzadani.

Antracit - RAL 7016 Sedobila - RAL 7035 Cerna - RAL 9005 Bila - RAL 9003

@ crarvar @ cHanvar




Moznosti konfigurace pro radu LLOYD 90

Barva trezoru a polic:
* RAL 7035
« RAL 1033 (for CHEM variants)

Umisténi pantl (pFi pohledu na trezor zepiedu):
* Vpravo
* Vlevo

Hlavni zamek na hlavnich dve¥ich (certifikace A nebo B dle EN 1300):

+ Klicovy, certifikace (A)

« Klicovy, certifikace (B)

* Mechanicky kombinacni, certifikace (B)

« Elektronicky kombinacni, certifikace (B)

* Elektronicky kombinacni, certifikace (B) se systémem nouzového otevieni klicovym zamkem (B)

Vedlejsi zamek na hlavnich dvefich (certifikace A nebo B dle EN 1300):

+ Bez zdmku

« Klicovy, certifikace (A)

+ Klicovy, certifikace (B)

* Mechanicky kombinacni, certifikace (B)

« Elektronicky kombinacni, certifikace (B)

* Elektronicky kombinacni, certifikace (B) se systémem nouzového otevreni klicovym zamkem (B)

Police navic:
+ Do deseti polic

Barvy

Trezor muize byt lakovan ve dvou zdkladnich odstinech se strukturnim povrchem. DalSi barvy podle
vzorniku RAL - na vyzadani.

Sedobila - RAL 7035 Jifinkova Zluté - RAL 1033

Vbl
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Proc trezor prave od nas

Trezory vyrabime pres 30 let a neustale je zdokonalujeme. Jsme ti, kdo védi, proc je v trezoru toto
privarené a tamto priSroubované. Proc je lepSi pro tenhle pripad takovy zamek a proc je lepsi pro
tamten pripad jiny.

KdyZ néco slibime, tak to dodrzime.

Netroubime do svéta, Ze jsme prodali trezor pravé Vam.
Mame cisté trestni rejstfiky a zakaznik je u nas na prvnim misteé.

Reference

K zdkaznikovi pristupujeme tak, Ze si kupuje
intimni véc a ¢im méné lidi o tom vi - tim lépe. - N B

Mezi odbérateli mame jak fyzické osoby, zZivnhostniky,
tak i ministerstva a nadnarodni koncerny.

Od roku 1991 jsme dodali zadkaznik(m jiz pres *
BN

60 000 trezord. Soucasné v nasi dilné ve SmrZovce
vyrabime kolem 2 000 vyrobkt ro€né a vétsina
z nich putuje do evropskych stata.

Vérime, ze i Vy ocenite poctivé ceské Femeslo.

Kontakt

Jakub Charvat - majitel a jednatel
Tel.: +420 483 382 752
info@charvat-safe.cz

CHARVAT spol. s r.o.,
Udolni 259, 468 51, Smrzovka,

Ceska republika Wwww.charvat-safe.cz
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